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添付ソフト操作マニュアル 



「モニタ」の操作 P13 

「プレイバック」の操作 P 己己 


テ;^百ななちな 


•このマニュアルで使われている用語 

このマニュアルでは紙面上の都合じより，一部の表記を除いて 
" LAN - WC 30/ PT " および " LAN - NC 30/ PT " を「本製品」と表記してい 
ます。 


•このマニュアルで使われている記号 


記号 

意巧 


を!意 1 


作業上および操作上で特にを意していたださたいことを説日月してし、 

ます。このミ主意事項を守らないと，けびや故障，义おなどの原因に 

なることびあります。ミ主意してくださし、。 

MEMO 

cy 


説明の補足事項や知ってお < と便利なことを説日月しています。 

|Esc 1，1 

3 

キーボード上のキーを表します。 


ごま意 


• 本製品の仕様および価格は，製品の改良等によりず告なしに変更する場合びあります。 

• 本製品に付随するドライバ，ソフトウェア等を逆アセンブル，逆コンパイルまたはその他 IJ バースエンジニアリング 
すること，弊なに無断でホー厶ぺージ， FTP サイトに登録するなどの行為を禁止させていたださます。 

• このマニュアルの著作権は，□ジテック株式をなび所有しています。 

• このマニュアルの巧容の一部またはを部を無断で複製/転載することを禁止させていたださます。 

• このマニュアルの巧容に関しては，製品の改良のためず告なしに変更する揚合びあります。 

• このマニュアルの巧容に関しましては，万をを期しておりますび，万一ご不審な点びございましたら，解なテクニカ 
ル-サポートまでご連絡ください。 

• 本製品のラち，戦略物資または役務に該当するちのの輸出にあたっては，外国為营ミちに基づ<輸出または役務取引許 
巧び必要です。 

• 本製品は曰本国巧での使用を前提に製造されています。曰本国外での使用による結果について弊なは一切の責任を負 
いません。また，本製品について海外での保守，サポートはおこなっておりません。 

• 本製品を使用した結果によるお客様のデータのミ肖失，破損など他への影響じつさましては，上記にかかわらず責任は 
負いひねますのでご了承ください。重要なデータについてはあらかじめバックアップするよラにお願いいたします。 

• Microsoft, Windows は米国 Microso れ Co の oration の登録商標です。そのほひ，このマニュアルに掲載されてい 
る商品名/巧名などは，一般に各なの商標ならびに登録商標です。本文中における@および™は省略させていたださま 
した。 
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LAN-WC30/PT 

LAN-NC30/PT 

添付ソフト操作マニュアル 

■ はじめに ■ 


重要このマニュアルは L 乂下の場合にお読み<ださし、。 


-本製品の添付ソフトの基本操作を参照する。 


参添巧ソフトのインストール手順じついては，別冊「ユーヴーブマニュアル」 
をお読み < ださし、。 

•このマニュアルでは一部の表記を除いて各製品名を「本製品」と表記して 
います。 

•このマニュアルは，製品の導入後ち大切に保管しておいてください。 
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Chapter 7 

「セットアップ]の 操作 


本製品の添けソフト「セットアップ」の基本操作じついて説明します。 
「セットアップ」のインストール方まじついては，別冊の「ユーヴーブマニュ 
アル」を参照して<ださし、。 


1. 「セットアップ」じついて . 6 

2. カメラをセットアップする . 7 

3. 複数のカメラ画像を切り曽える . 8 

4. ファー厶ウェアをアップグレードする . 10 

己.カメラの設定を初期状態に戻す . 11 


已 


I/ 


「セツトアップ」について 


「セットアップ」は本製品のセットアップに使用するほか，セットアップび完了した 
あとち，次の機能を利用できます。 


•複数カメラの切の营え 
•ファー厶ウェアのアップグレード 
•本製品の設定を初期化 



アッフクレイ 















\ 2 カメラをセツトアップする 


「セットアップ」でネットワーク上のカメラを選択し， 「セットアップ1 をク IJ ック 
すると，ウィヴードじより本製品の初期設定びできます。 

手順じついては，別冊のユーヴーブマニュアルの P 43 「セットアップの実行」を参 
照して < ださし、。 
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\3 複数の力 メラ画像を切り替える 

ネットワーク巧に複数の本製品を設置している揚合，「セツトアップ」でカメラを切 
り营えることびできます。 



複数のカメラの映像を同時に表示して切り營えるなど，監視カメラとして 
の用途じは，「モニタ」の方び便利です。 


カメラ画像の切り替え 


カメラ画像の切り营えは，次の手順でおこないます。 


カメラの識別は IP アドレスまたはシ IJ アル番号 （ MAC アドレス）でおこなし、 
ます。あらかじめ使用するカメラの IP アドレスまたはシ IJ アル番号をメモして 
おいて < ださし、。 


Q 「セットアップ」から映像を表示させたいカメラを選択し，チェックボックス 
じチェック （>/) をがけます。 



U 


選択したカメラへ接続 I をクリックします。 






1 パ-ジ3ン M 1 巧 ♦ 化 M r 削が 

1 しがぶへ咖 1 1 

ク IJ ック 
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3. 複数の力乂ラ画像を切り誉える 



9 


\ 4 ファームウェアをアップグレードする 


「セットアップ」でネットワーク上のカメラを選択し， r アップグレード] をク U ッ 
クすると，本製品のファー厶ウェアを更新できます。 

手順じついては，別冊のユーヴーブマニュアルの P 1 01「セットアッププ□グラ厶 
を使用してフアー厶ウエアを更新する」を参照して < ださし、。 



①選択 


⑨クリック 




♦ファームウェアの更新中は，すべてのインターネット接続び切断されます。 
♦ファー厶ウェアの更新中は，本製品の設定を変更したの，本製品の電源 
を切ったりしないでください。本製品び故障するおそれびあります。 
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カメラの設定を巧]期が態に戻す 


「セットアップ」でネットワーク上のカメラを選択し， r エ揚出荷が態 I をク U ック 
すると，本製品の設定を工場出荷時の巧期が態に戻すことびできます。 

手順じついては，別冊のユーヴーブマニュアルの P 96 「セットアッププ□グラ厶を 
使用して初期化する」を参照して<ださし、。 


ミち!意 


本製品を工場出荷時のが態に戻すと，ネットワーク設定，映像設定など本 
製品の設定びすべて消去されます。 I 工場出荷が態;!をクリックすると，確 


認ダイア□グなしですぐに反峡されますのでを意してくださし、。 



Chapter 1「セットアップ j の操作 


[ MEMO ] 
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Chapter 2 

「モニタ J の操作 


本製品の添けソフト「モニタ」の基本操作じついて説明します。 

「モニタ」のインストール方法じついては，別冊の「ユーヴーブマニュアル」 
を参照して < ださし、。 


1. 「モニタ」について . 14 

2. 起動と終了 . 1曰 

3. メイン画面 . 18 

4. カメラを登録する . 29 

曰.カメラの映像をモニタする . 3曰 

6. スブップシヨットを保をする . 40 

7. カメラの映像を録画する（手動録画） . 43 

8. カメラの映像を録画する〔スケジュール録画）46 

9. ユーヴ管理 . 50 
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1 / 


「モニタ」について 


「モニタ」は監視カメラなどの用途で複数の本製品を制御する揚合に， Web ブラウ 
ヴからよりち巧実したモニタ機能を提供します。 

複数のカメラの映像を一画面じ表示し，選択したカメラに巧してパン/チルト，ス 
ブップショット，動画保をなどを実行できます。 
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\ 2 起動と終了 

「モニタ」の起動方を/終了方をじついて説明します。 


r モニタ J の起動 


「モニタ」は次のいずれかの方をで起動します。 

•デスクトップのアイコン （Camera Soft モニタ）をダブルク U ックする。 
• [スタート]メニューから[(すべての）プ□グラ厶] 一 [ Logitec ] 一 
に amera Soft ] 一 [モニタ]を選択する。 


認証画面び表示されますので，[ユーヴ名]じ 「 root 」， [パスワード]じイン 
ス I -ール時に登録したパスワードを入力し， [ ok ] をク IJ ックします。 




「モニタ」には， root のほかに最大30名までユーヴを登録できます。 

ユーヴの登録/管理方まについては， P 己0「ユーヴ管理」を参照してくだ 
さし、。 


1 已 


Chapter 2「モニタ」の操作 


r モニタ J の終了 


「モニタ」は次のいずれかの方まで終了します。 

• 「終了ボタン」をクリックする 

「モニタ」を終了します。また，「プレイバック」び起動している揚合は「プ 
レイバック」ち終了します。このが態では，「モニタ」のプ□グラ厶はタス 
クバーに窜駐しており，録画機能はバックグラウンドで実行しています。 
完全に終了するにはタスクバーのアイコンをク IJ ックし，[終了]を選択し 
ます。 



• タスクバーのメニューから[終了]を選択する 

「モニタ」および「プレイバック」を強制的に終了します。録画中のデータ 
は停止します。 
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2. 起動と終了 



♦ログァゥト 

タスクバーのメニューから[□グアウト]を選択すると，再をとモニタの 
み終了し，「モニタ」の制御を□ックします。タスクバーは表示されていま 
すので，再をおよびモニタを再開したい場合は，タスクバーをクリックし 
て[認証]ダイア□グを表示し，ユーヴ名，パスワードを入力して□ック 
を解除したうえで，タスクバーのメニューから[モニタ]を選択します。 
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\3 メイン画面 

「モニタ」のメイン画面の項目と機能，タスクバーのメニュー項目じついて説明しま 
す。 


メイン画面 


メイン画面の項目と機能じついて説明します。 


ビューェリア 



メイン操作エリアー 


レイアウト- 
選択エリア 
HD ステータスー 
表示エリア 

共通操作エリア 


ページ送りボタンチャンネル自動切り替え設定 



インス!-ール直後の初期が態では，ネットワーク上にカメラびあってち， 
映像は表示されません。映像を表示するには「チャンネル」じカメラを登 
録する必要びあります。登録方まじついては， P 29 「カメラを登録する」 
を参照してください。 
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3. メイン画面 


メイン操作エリア 

「モニタ」全体の制御をおこなうボタンび配置されたェ IJ アです。 


な M 巧©禱劲 


♦メイン操作エリアの機能 


む 

(終了ボタン） 


「モニタ」を終了します。録画中の場合は強制的に停止し 
ます。 

m 

〔最小化ボタン） 


ウィンドウの表示を最小化します。 

巧 

〔最大化ボタン） 

ウィンドウの表示をフルスクリーンに切り曽えます。 

操作ボタン類は非表示になります。なの表示に戻すには， 
ウィンドウをダブルクリックします。 

思 

〔□ックボタン） 


「モニタ」を起動したまま，操作を□ックします。 

□ックを解除するには，表示されている[□ック解除]ダ 
イア□グに，登録済みのユーヴ各とパスワードを入力して 
fOK I をクリックします。 

[□ック解除]ダイア□グは一定時間経過後に自動的に閱 
じますび，タスクバーのアイコンをクリックすると，再び 
表さされます。 

@ 

(アラート停止ボタン） 

本製品では，このボタンは使用でさません。 

(設定ボタン） 


詳細設定画面を選択するサブメニューを表示します。 

-カメラ設定 -基本設定 

-ディスプレイ &UI 設定 -スケジューラ 

. バックアップ . バージョン情報 
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チャンネルにカメラを登録すると， 
チャンネル番号が黒色に変わり，イ 
ンジケータび緑色に点なします。 
(録画中は赤色に点な） 



68.1.200 Cam:l I 

チヤンネルに登録されているが， 
ビューに表示されていない状態。 



Chapter 2「モニタ」の操作 

チャンネル選択エリア 

ネットワーク巧のカメラのが態を表示し，制御巧象カメラを切の营えます。 

各カメラじは1〜16の「チャンネル」を割り当てて制御します。 

チャンネルじカメラを割り当て，ビューエ IJ アじ映像び表示されると，インジ 
ケータび緑色に点灯します。インジクータび点灯しているチャネルをク IJ ック 
することで，制御巧象のカメラを切の营えます。 

録画中のチャンネルは，インジグータびホ色に点灯します。 

チャンネルの割り当ては，（設定ボタン）一[カメラ設定]でおこないます 
P 29)。 


® 另るぶ"®が 
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3. メイン画面 


レイアゥト選択エリア 

メイン画面に表示される各カメラの画面のレイアウトを指定します。 

レイアウトイメージをク IJ ックすることで，レイアウトを切り曽えます。 
「モニタ」では各チャネルの画面を「ビュー」と呼びます。 


阻吸^ 


1分割表示 
4分割表示 
己分割表示 

1已分割表示 
13分割表示 
9分割表示 



. _ I . _ . _ . _ 

置 



，_ E 了3分割表示 I 


I - 

16分割表示 




.' 叫 -..-. 
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Chapter 2「モニタ」の操作 


•レイアウト選択エリアの機能 


1分割表示 

1ページの1チャンネル分の映像のみ表示します。 

ページ送りボタンをクリックすると，チャンネル番号順に 
映像びのり營わります。 

4分割表示 

1ページに4チャンネル分の映像を同時に表示します。 
ページ送りボタンをクリックすると，チャンネル番号順に 
映像び切り曽わります。 

6分割表示 

1ページに6チャンネルおの映像を同時に表示します。 

1つのチャンネルの映像のみ左上に乂さ<表示されます。 
主に監視したいカメラの映像を割り当てるなどの用途に 
利用でさます。 

9分割表示 

1ページに9チャンネルおの映像を同時に表示します。 

13分割表示 

1ページに13チャンネル分の映像を同時に表示します。 

1つのチャンネルの映像のみ中央に乂さ<表示されます。 
主に監視したいカメラの映像を割り当てるなどの用途に 
利用でさます。 

16分割表示 

すべてのチャンネルの映像を1ページに表示します。 



6〜16分割表示では，ページ送りボタンおよびチャンネル自動切り曽え機 
能は使用でさません。 

画面にないチャンネルの映像を表示したい場合は，「チャンネル」からビュ 
ーエリアにドラッグ&ド□ップします〔一 P 3 曰)。 
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3. メイン画面 


HD ステータス表示エリア 


スブップショット（静止画）/動画/スヴジユーラを保をするドライブの，ノ\ 
-ドディスク使用率と残の容量を表示します。インストール直後の初期が態で 
は， OS びインス I ルされたドライブの情報び表示されます。 

各データの保をディレクト IJ は，（設定ボタン）一[基本設定]画面の[ディ 
レクト IJ 設定]で変更できます卜 P 41)。 


H.D. ステータス 

ほ用： 


フリースペース：12045676 KB 



^ 八ードディスク使用率 
をグラフで表示 

I 

—— 八ードディスクの残り 
容量を数値で表示 


共通操作エリア 

モニタ音量調整，録画操作などをおこないます。 

共通 

锋因回の昌湿 


•[巧通]エリアの各ボタンの機能り/ 2) 


な) 

(音量ボタン） 


選択したチャンネルに割り当てられたカメラのモニタ音 
量を調整します。[ミュート]にチェック（ V )を巧けると， 
消音になります。 

因 

〔録画ボタン） 

選択したチャンネルに割り当てられたカメラの映像を，ハ 
ードディスクに録画します。 

録画操作の詳細については， P 43 「カメラの映像を録画す 
る（手動録画)」を参照して<ださし、。 

S 

(録画停止ボタン） 

録画中にクリックすることで，録画を停止します。 
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Chapter 2「モニタ」の操作 


•[巧通]エリアの备ボタンの機能 (2/2) 


苗） 

(スブップショット 
ボタン） 

選択したチャンネルじ割り当てられたカメラの映像を，静 
止画像〔スナップショット）として保をします。 

スブップショット操作の詳細じついては， P 40 「スナップ 
ショットを保をする」を参照してください。 

圓 

(印刷ボタン） 


選択したチャンネルじ割り当てられたカメラの映像を，プ 
リンタに印刷します。 

(ごみ箱) 

9 


表示されているビューをこのアイコンにドラッグ&ド□ッ 
プすることで，モニタ表示を削除します。削除したチャン 
ネルのモニタを再開したい場合は，チャンネル番号を選択 
し，表示したいビューまでドラッグ&ド□ップします。 


タブコントロールの機能 

タブコント□ールでは，次の各機能をタブで切り營えて使用します。 

•PTZ (パン/チルト/ブー厶コント□ール） 一 P 2 己 
• DI/DO (デジタル I / O コント□ール） 本製品では使用できません。 
•アラートメッセージ ー P 26 
♦トークー本製品では使用できません。 
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3. メイン画面 


タブコント□ール ： PTZ (パン/チルト/ズームコント□ール）_ 

カメラの向きを左ち上下に変えるほか（パン/チルト），オートパト□ール機 
能を実行します。 

ブー厶機能 ( ZOOM ), スートフスーカス機能 （ AUTOFOCUS ) は，本製品 
では使用で夏ません。 



パン/チルト 
コント□ール 


ズーム（使用できません) 

オー トフ オー カス 
(使用でさません） 


才ートパン 
’ パト □— ルの実行 

移動中のカメラを停止 


あ5かじめ登録しておいた 
任意の向さに移動 


•PTZ (パン/チルト/スー厶コント □— ル）の機能 （1/2) 


パン/チルト 
コント□-ル 

矢印ボタンでカメラの向さを上下左ちに移動します。 

[ HOM 曰でカメラの向きを定位置に戻します。 

ZOOM 1 

本製品では使用でさません。 

AUTO FOCUS 1 

本製品では使用でさません。 

Pan 1 

カメラの向さを左ち移動範囲いっぱいまで往復し，なの位 
置で自動的に停止します。 


1 Stop 1 

移動中のカメラを停止します。 
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Chapter 2「モニタ」の操作 


•PTZ (パン/チルト/ブー厶コント□—ル）の機能 (2/2) 


1 Patrol 1 

パト □ ール機能を実行します。 

パト□ール機能の設定じついては，ユーヴーブマニュアル 
の P 87 「パト□ール機能の設定」を参照してくださし、。 


選択 

(プルダウンボタン） 

あらかじめ登録しておいたカメラ位置を選択することで 
カメラの向さを移動します。 

設定位置は本製品の設定ユーティリティの[カメラコント 
□ール]メニューで登録します。ユーヴーブマニュアルの 
P 141 「[カメラコント□ール]メニュー」を参照してく 
ださし、。 


タブ コントロー ル： アラートメ ッ セージ 

カメラの再起動およびイベント（動作検出）発生時に，カメラなら受信したア 
ラートメッセージを表示します。 


PTZ DI/DO 


阿ラート-如厅 


! トー。！ 


I 22;32;18=|!^ MO # l (0,0, l ) 
zz ;' jz ; iy => 凹 p # l の,0 .じ 
22 : 32 : 20=1^0 iFTtSAl) 
= >M0 ) 


回 

#1 化む^^^ 


22:32:20= >N0 #1(0,0,1) 
22;32;21 = >MO|]< 

の;で； 21 = > M 0 i 

22;32;21 = >MO#1(0,0,1) 
22:32:22= >M0 #1(0,0,1) 

口;。;口 => M 0#]|( もも 1)1— 

の .. で .. の =>m # 巧 が IT 
22:32:23= >M0 #1/0, 0,1) 
22;32;23=>MO #1 / 

22:32:2 仁 >m #/j 



- イベント発生時刻 
M 0: 動作検出 

※「モニタ」では r モーション検知」と 
呼びます。 

- チャンネル （#1 〜 #16) 

動作検出（モーション検知） 
ウィンドウの種類 

《「プレイバック」では「アラート領域」 
と呼びます。 


3つの数字は I 動作検出ウィンドウ（モーション検知のウィンドウ=アラート領域）の 
種類を意味しています。 

ここでは3番目に" 1" が表示されていますので I アラート領域（モーション検知のウ 
ィンドウ 3) で被写体の動きを検出したことを示します。スケジュール録画をイベント 
モードで使用している場合は I 連動して前後の映像が録画されます。 
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3. メイン画面 



タスクバーのメニューじついて説日月します。 



•タスクバーのメニュー項目り/ 2) 


□ック 

「モニタ」を起動したまま，操作を□ックします。 

メイン画面の□ックボタンと同じ機能です〔一 P 19)。 

モニタースタート 

「モニタ」の起動時，終了時の動作を設定します。 

アップモード 

ここでの 「 Service 」 はスケジューラの設定を，「スートラ 
ン」は OS 起動時のプ□グラ厶状態を示します。 

•Service :ブートラン停止（初期値） 

スケジューラのタスク：「モニタ」終了後ち実行 

OS 起動時の動作 ：起動しなし、 

•Service :スートラン 

スケジューラのタスク：「モニタ」終了後ち実行 

OS 起動時の動作 ：タスクバーに萬駐 

• Non-Service 

スケジューラのタスク：「モニタ」終了時に停止 

OS 起動時の動作 ：起動しなし、 

ツール 

サブメニューから次の機能を実行します。 

参パスワードの変更 

「モニタ」に□グインしているユーヴのパスワードを変 
要します。 

♦ューザ管理 

ユーヴの追加，変更，削除をおこないます。 

詳細は P 已〇「ユーヴ管理」を参照してください。 

モニタ 

「モニタ」のメイン画面を表示します。 

すでに実行中の場合は終了します。 
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Chapter 2「モニタ」の操作 


•タスクバーのメニユ- 

-項目〔2/2) 

再生 

「プレイバック」を起動します。 

「プレイバック」については Cha が e 「 3「プレイバック」 

の操作をお読み < ださし、。 

□グアウト 

再をとモニタを終了し，□グアウトします。プ□グラ厶は 
タスクバーに萬駐し続けます。 

終了 

「モニタ」を終了し，タスクトレイへの萬駐を解除します。 
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\ 4 カメラを登録する 

「モニタ」でカメラを制御するには，[チャンネル]じカメラを割り当てる（登録す 
る）必要びあります。 

1〜16じ1台ずつ，合計16台のカメラを登録して制御できます。 

カメラの登録は，ルートグループのユーヴのみ可能です（一 P 己0「ユーヴ管理」）。 


カメラの登録 


[チャンネル]じカメラを割り当てる手順を説明します。 

カメラの登録は IP アドレス（またはドメイン）を指定しておこないます。あら 
かじめカメラの設定情報を手元に用意しておいてくださし、。 

〇設定ボタンをクリックし，サブメニューから[カメラ設定]を選択します。 
続行を確認するダイア□グび表示されますので， [] まい I をクリックします。 


I - [ 選択] 


• • ♦ m 

凸 



クリック 


録画実行中に[カメラ設定]を選択すると，録画は強制的に終了します。 
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Chapter 2「モニタ」の操作 


(「カメラの登録」のつづき） 

&登録したいチャンネル香号を選択し，[□一カル設定]の RiXI をクリック 
します。 



•まだカメラび登録されていないチャンネルは「無し」と表示されています。 
-同じカメラを複数のチャンネルじ登録することちできます。 


Q [新規チャンネルを挿入]ダイア□グび表示されますので，登録するカメラの 
情報を入力し ， [OK I をクリックします。 



②ク U ック 


アドレス 

登録するカメラの IP アドレス（またはドメイン）を入力します。 

カメラ側でポート番号を変更している場合は，初期値の「80」なら変更し 
ます。 
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4. カメラを登録する 


(「カメラの登録」のつづき） 

. ューヴ 

カメラの設定ユーティ IJ ティの□グインユーヴ名を入力します。 

初期値の 「 root 」 から変更できません。 

-パスワード 

カメラの管理者 ( root ) のパスワードを入力します（本製品の初期値は空 
欄です)。[パスワードの保存]じチェック（ V )を巧けると，降のパス 
ワード入力を省略できます。 


Q カメラへの□グインに成なすると，カメラの設定ユーティリティのメイン画 
面び表示されます。 




Web ブラウヴで設定ユーティ IJ ティのげむりに，この画面からカメラの設 
定をおこなうことびできます。 
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Chapter 2「モニタ」の操作 


Q 


(「カメラの登録」のつづき） 


必要に麻じて[アラート設を]，[録画設定]を変更し， I 保を I をクリックし 
ます。確認ダイア□グび表示されますので ，I okI をクリックします。 



凸 



ク IJ ック 


〇しばらくすると，メイン画面のビューにカメラの映像び表示されます。 

これでチャンネルへのカメラの登録は完了です。 

ちしビューに映像び表示されない揚合は，チャンネル番号び黒きになっている 
(淡色表示になっていない）ことを確認し，チャンネル番号をビューにドラッ 
グ&ド□ップしてください。 
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カメラの削除 


4. カメラを登録する 


チャンネルからカメラを削除するには，[カメラ設定]画面で削除したいチャ 
ンネルを選択し， r 削除1 をク U ックします。 

[カメラ設定]画面で削除を確認したら， n 呆を1 をク IJ ックして設定を保をし 
ます。 
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Chapter 2「モニタ」の操作 


• [ヒストリー] 

[カメラ設定]画面の[ヒスト IJ 一]をク IJ ックすると，過去にチャンネルじ 
登録したカメラの履歴び表示されます。履歴をク IJ ックすることで，チャンネ 
ルへの登録をすばや<実行で夏ます。 
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カメラの映像をモニタする 

チャンネルへの割り当てび完了すれば，各カメラの映像をモニタできます。 
ここでは，基本的なモニタ操作じついて説明します。 


映像を表示ずる 


[チャンネル]からチャンネル番号を選択し，表示させたいビューにドラッグ 
&ド□ップすることで，カメラの映像を表示します。 

ビューェ IJ アじ表示されているチャンネルは，インジケータび緑に点灯します。 


困 


ビュー巧の表示位置は，レイアウトごとに保をされます。レイアウトを変 
要した場合は，ビューへの配置をやり直す必要びあります。 



表示中のチャンネルのインジケータが緑色に 
点灯します。 


3已 


Chapter 2「モニタ」の操作 


•ビューからの削除 

ビューから映像を削除する揚合は，削除したいビューを選択してごみ箱にドラ 
ツグ&ド□ップします。 



ごみ箱 


レイアウト 

回 田 H 

H nrp nrn 

flJI fftfl 


H.D. ステータス 

ほ曲 ■ EZ 3 

フリースペース：12045692 KB . _ 


…啡〇〇 ラニ梦处! トク 
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5. カメラの映像をモニタする 


•一時的に1画面表示じする 

分割表示中に特定のビューをダブルク IJ ックすると，選択したビューを1分割 
で表示できます。[戻る]をク IJ ックすると，元の分割表示に戻ります。 



•クリックすると，元のレイアウト 
表示に戻ります。 
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Chapter 2「モニタ」の操作 


位置を変更する 


ビューに表示された映像をドラッグ&ド□ップすると，ビュー巧の表示位置を 
変更で夏ます。 



映像を自動のに切り替える 


レイアウトを1分割または4分割で使用している場合に，一定時間でビューェ 
IJ アのページを自動的に切り营えることびできます。 



画面の更新間隔を設定 
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5. カメラの映像をモニタする 


パン/チルト/オートパト□ール 


タブコント□-ルの PTZ (パン/チルト/ブー厶コント□-ル）から，チヤン 
ネルごとにカメラの向きを任意に変更できます。 

詳細じついては，ユーヴースマニュアルの P 1 07，108を参照してくださし、。 
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I だ 


スナップシヨットを保巧する 


「モニタ」では，モニタ中の映像のスブップショット（静止画）をハードディスクに 
保をできます。 

スブップショットを保存するには，スブップショットを保をしたいカメラをチャン 
ネルまたはビューから選択し，[巧通操作ェ IJ ア]のスブップシヨットボタンをク IJ 
ックします。 


①選択 


②ク U ック 
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のク IJ ック 


②ク IJ ック 


6. スブップショットを保をする 

スナップショットの保を場所_ 

初期設定でのスブップショットの保を揚所（ルートフスルダ）は次の通りです 
( OS の起動ドライブび C の揚合)。 


[ c：¥VrmssDB LOGI ¥ Snapshot ¥ 


ルートフスルタ'下には，チャンネルごとにサブフスルダび自動的に作成され 
ます。たとえば，チャンネル1の保を揚所は「¥ (ルートフスルダ）¥_1」じ 
なのます。 

ルートフオルダの変更_ 

ルートフスルダは，（設定ボタン）一[基本設定]で変更できます。 

[ディレクト IJ 設定]の[スブップショットディレクトリ]で変更します。 
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Chapter 2「モニタ」の操作 


ファイル 名， ファイル フオー マット_ 

スブップショットは，初期設定ではビットマップ ( bmp ) 形式で保をされま 
す。 

ファイル名は撮影時刻（パソコンの巧部時計に依をします）から自動生成され 
ます。 

2007年4月12曰の18時33分43秒に撮影されたスブップショットのファイ 
ル名は， 「 M 2007041218334301. bmp 」 じなります。 

ファイルフスーマットじは， JPEG 形式ち選択できます。 

(設定ボタン）一[ディスプレイ & UI 設定]一[スブップショットフスーマッ 
卜]で変更します。 



フアイ J レフオーマット 
の変更箇所 


スナップシヨットの撮影巧象にちよりますび，一般的に JPEG 形式はビッ 
トマップ形式に比べて，ファイル容量を1/30から1/40に削減でさます。 
ハードディスクの残り容量び少ない場合など，ディスク容量を節約したい 
場合に変更してください。 
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耐回 ( CD 昼® 

回 DI 麗おザたトゥ 


②ク U ック 


- 録画を停止する 
場合にクリック 
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カメラの映像を録画する（手動録画） 


「モニタ」では，モニタ中の映像を録画し，ノ\ードディスクじ保をできます。 


モニタ中の映像を録画するには，映像を録画したいカメラをチャンネルまたはビュ 
一から選択し，[巧通]エ IJ アの録画ボタンをク IJ ックします。 

録画を終える揚合は，録画停止ボタンをク IJ ックします。 

録画したデータの再をは，「プレイバック」でおこないます。 

レ 「プレイバック」については， Cha が e 「3 をお読みください。 


①選択 


®- x - » 巧® 辦‘ 

® 7 »姻 • 化 

®6 る ‘-® W 


S 囲 

圆囲 


瓦了 C 


す H 
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Chapter 2「モニタ」の操作 


動画ファイルの保を場所 


初期設定での動画ファイルの保を揚所（ルートフスルダ）は次の通りです (OS 
の起動ドライブび C の揚合)。 


I C：¥VrmssDB LOGI ¥ Record ¥ 


ルートフスルタ' ' LM 下には，チャンネルごとにサブフスルダび自動的に作成され 
ます。たとえば，チャンネル1の保を揚所は「¥ (ルートフ3ルダ）¥_1」じ 
なのます。 




「モニタ」で録画したファイルは，「プレイバック」で閲覧することを前提 
にフスーマット，フスルダび構成されています。 

チャンネルごとのサフフスルダの構成を手動で変更すると，「プレイバッ 
ク」で正常に動画を再生でさな<なる原因になります。_ 


ルートフオルダの変更 


ルートフスルダは，（設定ボタン）一[基本設定]で変更できます。 
[ディレクト IJ 設定]の[録画ディレクト IJ ] で変更します。 
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7. カメラの映像を録画する(手動録画) 


ファイル 名， ファイル フォー マット_ 

動画ファイルは，圧縮率を重視した 「 hgd 形式」で保をされます。 

本製品の添巧の「プレイバック」 L 乂外で閲覧することはできません。 

動画ファイルを他のアプ IJ グーシヨンで閲覧する揚合は，「プレイバック」で 
AVI お动こ変換してくださし、。 




「モニタ」で録画したファイルは，「プレイバック」で閲覧することを前提 
にファイル名び決められています。 


ファイル名を手動で変更すると，「プレイバック」で正常に動画を再生で 


さな < なる原因にな0ます。 
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\ s カメラの映像を録画する（スケジュール録画) 

「モニタ」では，手動で録画するほか，スヴジュールを登録しておき，決められた曰， 
時間に自動で録画を実行できます。 

また，動作検出をイベントト IJ ガ（録画開始条件）として登録することで，映像に 
動きびあったときのみ録画をおこなうといった制御びできます。 

スグジュールやイベントト IJ ガの設定は，（設定ボタン）一[スグジューラ]でおこ 
ないます。 

動作検出じついては，ユーヴースマニュアルの P 1 47「[動作検出]メニュー」を参 
照して < ださし、。 




本製品では，「デジタル入力」機能はサポートしていません。 
したびって，イベントトリガとして使用することもできません。 
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8. カメラの映像を録画する C スクジュ~ル録画) 


スケジュール設定 


録画スグジュールの設定手順を説明します。 

ここでは，プライマ IJ ースグジュールじついてのみ説明します。 


I スケジュール録画は，ノ\ードディスクの容量を大量に消費します。十分に 
耳•忌 j 空き容量のあるドライブを用意し，録画ディレクトリ（一 P 44) じ割り当 
てて < ださし、。 


Q 設定ボタンをクリックし，サブメニューから[スケジューラ]を選択します。 
[録画スケジュール]ウィンドウび表示されます。 

サブメニューの位置じついては， P 29 「カメラの登録」の手順1を参照してく 
ださし、。 

&画面上部のカメラ（チャンネル）一覧から，スケジュールを設定したいカメ 
ラを選択し，[このチャンネルの録画スケジューラの無効]のチェックを外し 
ます。 



スグジュール録画中に手動録画を実行すると，[このチャンネルの録画スグジ 
ユーラの無効]じ自動的にチェックび入り，スヴジュールび無効じなります。 


Efa 録画を実行する曜曰じより，ラジスボタンを選択します。 
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Chapter 2「モニタ」の操作 


(「スヴジュール設定」のつづき） 

-毎曰実行する揚合 

ラジスボタン[毎曰]をク IJ ックしてち効じします。 

-曜曰を選択して実行する揚合〔実巧しない曜日びある場合） 
ラジスボタン[一度]をク IJ ックしてち効じします。 


Q 録画を実行する曜曰と時間を設定します。 



n ： nn»nnnr^nfnrT]g^ 丽 irgnr 脚做 ironrcnrcr!ffl7¥flsirpgirioirrrirT^nyimirT5"ifmrmrTrfT9'iR 『 r?nfg—!iig3i 


①ドラッグして曜日の③ドラッグして時間の範囲を調整 
範囲を指定 

I 巧胜刚 こを。 子卜 7 ㈱ 。 臣巧日 JF ® i 3>7 ゴ1 

手動で設定することちでをます。 

指定範囲を消去する場合は I 消去したい部分をドラッグし 
てスケジュール消去ボタンをクリックします。 

• [一度]を選択した場合 

録画したい曜日の範囲をドラッグすると，範囲びホ色の帯で表示されます。 
時間帯は[毎曰]側に赤色の帯で表示されますので，ドラッグして調整し 
ます。曜曰と時間を直接入力して設定することちできます。 

録画したい曜日ごとじこの作業を繰り返します。 



[毎曰]を選択した場合 

録画したい時間帯をドラッグして調整します。時間を直接入力して設定す 
ることちできます。 



日をまたいだ時間帯 （22 時から翌日3時までなど）ち設定でさます。 
設定をまちびえた場合は，まちびえた範囲をドラッグして選択し，スケジ 
ュール消去ボタンをクリックして削除します。 
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8. カメラの映像を録画する C スクジュ~ル録画) 


(「スヴジュール設定」のつづき） 
Q 麵モ-ドを選択します。 


尽モ—シわな巧] 

ベントモード 17ウィンドウ1 P ウィンドか P ウィンドか 



①どちらかにチェック し③イ ベントモード時の録画開始条件に 
使用する動作検出ウィンドウを指定 

-イベントモード 

動作検出（モーション検知）を卜 IJ ガじ前後の数秒を録画します。 
[モーション検知]および動作検出ウィンドウにチェック（ V )をがけます。 
トリガ前後の録画範囲は[カメラ設定]の[録画設定]で調整できます。 
撮影巧象に動きびあった揚合のみ録画することで，ノ\ードディスク容量を 
節約でさます。 

-継続モード 

動作検出に関係な<，設定した時間帯に継続して録画します。 

0設定び終わったら， r ^¥ i をクリックします。確認ダイア□グのをク 
リックすれば，スケジュールの登録は完了です。 




クリック 

1 



|| 巧な || 

をおを]けて巧巧 j ! PJb る 1 






r 名前をつけて保を1 を選択すると，スグジュール設定を外部ファイルじ保を 
でさます。 


録画スヴジュールに設定した時間帯は，タスクバーのアイコンび次のようじ変 
わのます。 

W 口幽 

スケジュール スケジュール範囲内 

範囲が （録画/録画待機中） 
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I タ ュ-ザ管理 

「モニタ」では，管理者ユーヴ 「 root 」 のほかに，最大30名までユーヴを登録でき 
ます。登録ユーヴは次の3種類に分けて管理できます。 

•ルート 

すべての機能び利用できるユーヴです。 

初期が態では， 「 root 」 のみ登録されています。 


•パヮーユーヴ 

モニタ，再を機能（プレイバック）を利用できます。 
スヴジュールなど，「モニタ」の設定変更はできません。 


•一般ユーヴ 

モニタのみ利用できます。 
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ユーザの登録 


9. ユーヴ 管理 


「モニタ」へのユーヴ登録は，次の手順でおこないます。 

ルート権限を持つユーヴで「モニタ」を起動してから作業を始めてくださし、。 

Q タスクバーのメニューから[ツール]一[ユーヴ管理]を選択し，[ユーヴ管 
理]ダイア□グを表おします。 



Chapter 2「モニタ」の操作 


B 1_ューヴ追加」をクリックし，[追加ユーヴ]ダイア□グを表示します。 



Q ユーヴ情報を登録し，をクリックします。 

• ユーヴち 

14 文字巧の半角英数字で入力します。 

•パスワード，パスワードの確認 

6 文字 L 乂上， 14 文字巧の半ち英数字で入力します。確認のため，[パス 
ワードの確認]じち同じパスワードを入力します。 

-デフスルトグループ 

所属するグループをルート/パワーユーヴ/一般ユーヴから選択します。 


これでユーヴの登録は完了です。[ユーヴ管理]ダイア□グの I OK I をク IJ ッ 
クして，画面を閉じます。 
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9. ユーヴ 管理 


ユーザの 削除/変更 


•ユーヴの削除 

ユーヴを削除するには，[ユーヴ管理]ダイア□グでユーヴを選択し， 

I ユーヴ削除 をク IJ ックします。表示された確認ダイア□グで ，I OK ~| を 
ク IJ ックすれば，ユーヴの削除は完了です。 


II 「 root 」 は削除でさま甘ん。 
/ 主 •后、 
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Chapter 2「モニタ」の操作 


•ユーヴの変更 

[ユーヴ管理]ダイア□グでユーヴを選択し， I ユーヴ変更1 をク IJ ックし 
ます。[修正が態]ダイア□グでパスワードと所属グループを変更できます。 


I 「 root 」 は ルー トグループから移動でさません。 

ユーヴ名は直接変更できません。いったんユーヴを削除してから，新規ユ 
ーヴを作成してください。 




□グインユーヴ自きでパスワードを変更するには，タスクバーのメニュー 
から[ツール]一[パスワードの変更]を選択しておこないます。 
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Chapter 3 

「プレイバック J の操作 


本製品の添巧ソフト「プレイバック」の基本操作じついて説明します。 

「プレイバック」のインストール方まじついては，別冊の「ユーヴーブマニュ 
アル」を参照して<ださし、。 


1. 「プレイバック」について . 56 

2. 起動と終了 . 57 

3. メイン画面 . 己9 

4. 動画の再を . 67 

己.スブップシヨットを保をする . 72 

6. 動画を AVI 形ゴに変換する . 75 


己已 


I / 「プレイバック J について 

「プレイバック」は，「モニタ」で録画した映像を再生するプ□グラ厶です。 
単独での起動のほな，タスクバーで[再生]を選択して起動することで，「モニタ」 
と連携した録画/再生機能を提供します。 

「プレイバック」では，カレンダー表示からすばやく目的の録画データを検索し，早 
送り，ス□一再生などの多彩な再生び巧能です。さらに， AVI お巧に変換すること 
で，他の動画再生/編集ソフトで録画データを利用で薑ます。 
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\ 2 起動と終了 

「プレイバック」の起動方を/終了方まじついて説明します。 

「プレイバック」には単独のユーヴ管理機能はなく，「モニタ」で登録した 
ルートユーヴ，パワーユーヴはそのまま「プレイバック」ち利用できます 
(一般ユーヴは利用できません)。ユーヴの登録/管理方まじついては， 

P 日0「ユーヴ管理」を参照してくださし、。 


r プレイバック J の起動 


「プレイバック」は次のいずれかの方まで起動します。 

• デスクトップのアイコン （Camera Soft プレイバック）をダブルク U ック 
する。 

• [スタート]メニューから[(すべての）プ□グラ厶] 一 [ Logitec ] 一 
に amera Soft ] 一 [プレイバック]を選択する。 



「モニタ」び起動していないが態（タスクバーにアイコンび表示されていない） 
では認証画面び表示されます。[ユーヴ名]じ 「 root 」， [パスワード]じイン 
ストール時に登録したノ スワードを入力し， 「 OK 1 をク IJ ックします。 
「モニタ」び'起動している揚合は，認証画面は表示されません。 
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Chapter 3「プレイバック」の操作 


r プレイバック J の終了 


「プレイバック」は次のいずれなの方法で終了します。 

♦ 「終了ボタン」をクリックする 

再生のみ終了します。このが態では，「モニタ」のプ□グラ厶びバックグラ 
ウンドで起動しています。完全に終了するにはタスクバーのアイコンをク 
IJ ックし，[終了]を選択します。 



• タスクバーのメニューから[終了]を選択する 

「プレイバック」および「モニタ」を強制的に終了します。録画中のデータ 
は停止します。 

-操作手順じついては， P16 を参照してくださし、。 

-□グアウトじついては， P17 を参照してくださし、。 
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\3 メイン画面 

「プレイバック」のメイン画面の項目と機能じついて説明します。 


メイン画面 


メイン画面の項目と機能じついて説明します。 

「プレイバック」じは，次の2種類の再生モードびあります。 


参通常再生モード 

[再生方ま]び[フルレンジ]または[時間帯]じ設定されているときのモ 
ードです。時系列におって記録された動画を再生します。 


• イベントプレビューモード 

[再生方ま]び[イベントのプレビュー]じ設定されているときのモードで 
す。イベントモードでスヴジュール録画をおこなった揚合に，イベント単 
位でプレビュー画面の一覧を表示/再ちします。 



59 


Chapter 3「プレイバック」の操作 


コント□-ルエリア_ 

データベースじ登録された動画フアイルを検索し，再生するェ IJ アです。 



♦コント□-ルエリアの機能 （1/2) 


揚所 

再をする動画の揚所を選択します。 

カメラを割り当てたチャンネル （1: "_1"〜16:"_16" 
で選択するほか，「モニタ」の[カメラ設定]一[録画設 
定]で録画設定を変更した場合は，録画設定の名前び表示 
されます。 

動画び保をされていないチャンネルは表示されません。 

開始時間 

再を開始時間を設定します。 

初期が態では，選択したチャンネルじ記録されている，一 
番古い時刻び表示されます。 

曰巧のちのプルダウンボタンをクリックすると，カレンダ 
ーコント□ールび表示されます。 
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3. メイン画面 


•コント□-ルエリアの機能 (2/2) 


終了時間 

再を終了時間を設定します。 

初期が態では，選択したチャンネルに記録されている，一 
番新しし W 寺刻び表示されます。 

曰けのちのプルダウンボタンをクリックすると，カレンダ 
ーコント□ールび表示されます。 

再生方法 

再を方まを選択します。 

参フルレンジ 

記録されているすべての動画を再生するモードです。 
プレイバック起動時の初期が態のモードです。 

♦時間帯 

開始時間，終了時間の設定，またはヒストグラ厶エリ 
アにより再を時間帯を変更すると，自動的にこのモー 
ド(こなります。 

♦イベントのプレビュー 

イベントモードでスケジュール録画をおこなった場合 
に，イベント単位でプレビュー画面の一覧を表示しま 
す。[アラート領域の選択]と組み合わせて使用します。 
表示期間のにイベントび発をしていない場合は，プレ 
ビュー画面び表示されません。 

アラート領域の選択 

イベントモードでスケジュール録画をおこなった場合に， 

イベント巧象の動作検出ウィンドウを1〜3から選択しま 
す。「モニタ」の[録画スケジュール]ダイア□グ[モー 
シヨン検知]のウィンドウ1〜3じ巧麻しています（一 
P 49 の手順己)。 

[再を方ま]で[イベントのプレビュー]を選択したとさ 
のみ有効です。 

再生コント□-ル 

動画の再を/停止，早送0などを制御します。 

詳細は P 60 の図を参照してくださし、。 
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Chapter 3「プレイバック」の操作 


表示/レンジ調整エリア_ 

マウスカーソルび[ヒストグラ厶エ IJ ア]外じある揚合は，[表示調整]と 
表示され，ビューの再生画面の大夏さを変更します。 

表示目同些 

み A J 


マウスカーソルをいったん[ヒストグラ厶エ IJ ア]じ移動してから，このエ IJ 
アじカーソルを移動すると，[レンジの調整]と表示され，ヒストグラ厶の表 
示時間範囲を変更します。 

レ>つ施同堅 

みみ 江 


•表示調整エリアの機能 


み 

〔拡义ボタン） 


ビューエリアの再を画面を拡乂します。 

み 

(縮小ボタン） 


ビューエリアの再を画面を縮小します。 

這 

〔フルスクリーン 
ボタン） 

ビューエリアの再を画面をフルスクリーン表示にします。 
なじ戻すじは，表示画面をダブルクリックします。 


•レンジ調整エリアの磯能 (1/2) 


み 

〔拡スボタン） 


ヒストグラ厶じ表示する時間範囲を拡大します。 

自動的に[再を方法]び[時間帯]に変更され，動画の再 
を範囲び狭く〔短く）なります。 

み 

(縮小ボタン） 


ヒストグラ厶じ表示する時間範囲を縮小します。 

動画の再を範囲び広く〔長く）なります。 

何回かこのボタンを巧すと，ヒストグラ厶のじすベての時 
間び表示されるようじなり，ボタンび巧せなくなります 
(= フルレンジ表示)。 
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3. メイン画面 


•レンジ調整エリアの機能 (2/2) 


1 ヒストグラ厶に表示する時間範囲を最大(すべての時間= 

— ^ フルレンジ）にします。 

(フルし y ジボタン） 自動的に[再を方法]び[フルレンジ]に戻ります。 


ツールエリア_ 

AVI ファイルへの変換，スブップシヨットの保をなどを制御するェ IJ アです。 

っール 

歡芭）曾鍊 


♦ツールエリアの機能 


歡 

〔トランジ ユー サ 
ボタン） 

ヒストグラ厶に表示された範囲の動画を AVI 形ゴに変換 
します。詳細は， P 75 「動画を AVI 形动こ変換する」を参 
照してください。 

苗） 

〔スブップショット 
ボタン） 

ボタンを巧したタイ ミつ。で 、再生中の動画をキャプチャ 
し静止画像〔スブップショット）として保をします。 
詳細は， P 72 「スナップショットを保をする」を参照し 
てください。 

昼 

〔印刷ボタン） 


ボタンを巧したタイ$ングで，再生中の動画のキャプチャ 
画像をプリンタに印刷します。 

(音量ボタン） 


再を中の音量を調藝します。[ミュート]にチェック（ V ) 
を巧けると，消音じなります。 
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Chapter 3「プレイバック」の操作 


システムコント□-ルエリア_ 

「プレイバック」全体の制御をおこなうボタンび配置されたェ IJ アです。 

システムコ:^卜□ール 

を劲® む 


•システ厶コント□ールエリアの機能 


思 

〔□ックボタン） 

「プレイバック」を起動したまま，操作を□ックします。 
□ックを解除するには，表示されている[□ック解除]ダ 
イア□グじ，登録済みのユーヴ名とパスワードを入力して 
「 OK 1をクリックします。 

[□ック解除]ダイア□グは一定時間経過後に自動的に閉 
じますび，タスクバーのアイコンをクリックすると，再び 
表示されます。 

〔設定ボタン） 

[設定]ダイア□グを表示します。 

次の詳細設定項目を変更でさます。 

.データベースの保を場所 . AVI ， ブーディス圧縮 
• AVI ファイルの保を場所 

-スナップシヨットファイルの保を揚所，フォーマット 
-コント□ールエリアの位置 
-表示時間形巧 

m 

ウィンドウの表示を最小化します。 

(最小化ボタン） 


6 

「プレイバック」を終了します。 

〔終了ボタン） 
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3. メイン画面 


タイムパー_ 

動画再生位置を示します。つまみをドラッグすると，任意の再生位置に移動で 
夏ます。 


ヒストグラムエリア_ 

表示された時間範囲巧のィベントの有無/種類，動画データのち無を表示する 
ほか，ドラッグじより直感的にすばやく動画再生範囲を変更できます。 

ェ IJ ア上部の r ヒストグラ厶」の文字をク IJ ックすると，凡例び表示されます。 

♦通常再生モード 



参イベントプレビューモード 




動画データが存在しない部分 
動画データび存在する部分 
(映像のみ記録している場合） 

(音芦のみ記録している場合） 

イベント（動作検出）び発生した部分（通常再生モード） 

イベント（動作検出）び発生した部分（イベントプレビューモード） 
ビューに表示されているイベント（イベントプレビューモード） 

(本製品では使用しません） 
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Chapter 3「プレイバック」の操作 


♦ ドラッグじよる再生範囲の拡大 

ヒストグラ厶エ IJ アで拡大したい範囲をドラッグすると，ドラッグした範 
囲を最大表示範囲として表示び更新されます。 

イベントび発生した箇所を拡大して，動きのあった揚所を検索するときな 
どじ便利です。 



♦ 再生箇所の直接指定 

ヒストグラ厶エ IJ アの，動画データびををする部分 （ P 6 己のヒストグラ厶 
の凡例を参照）をク IJ ックすると，直接その部分にジャンプできます。 

また，ヒストグラ厶巧にマウスをポイントすると，ポイントした揚所の録 
画時刻びチップヘルプで表示されます。この表示を利用して検索すること 
ちでさます。 
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\ 4 動画の再生 


「プレイバック」じは，次の2種類の再生モードびあります。 


• 通常再生モード ( P 67) 

主に「モニタ」で手動録画した揚合，および継続モードでスヴジュール録画し 
たデータを再生するときじ選択します。時系列におって記録された動画を再生 
します。 


• イベントプレビューモード ( P 68) 

「モニタ」で，動作検出をイベントとしてスヴジュール録画をおこなった揚合 
じ選択します。イベント単位でプレビュー画面の一覧び表示され，動きのあっ 
た部分をすばや < 検索して再生できます。 


通常再生モード 


「プレイバック」を起動すると，[再ち方法]び[フルレンジ]じ設定され，通 
窜再生モードで自動的に動画の再生を始めます。 


再生箇所の絞り込み 


[フルレンジ]での再生では，選択したチャンネルじ記録された動画びすべて 
再生されます。 

再生したい箇所の絞り込み/検索は，次の方法でおこないます。 

• コント□ールエリアを利用して録画した曰時，時間を絞り込む 

コント□-ルエ IJ アのカレンダーコント□-ル ( P 60) を利用すると，力 
レンダー表示じより録画曰時をすばやく設定できます。録画曰まで絞り込 
んだあとは，[レンジの調整] ( P 62) を利用して，細かい範囲を絞り込み 
ます。 


• ヒストグラ厶エリアを利用して録画した曰時，時間を絞り込を' 

ヒストグラ厶エ IJ ア巧でドラッグすると，ドラッグした範囲を最大時間と 
して再生を繰り返します。 

この作業を繰り返し，タイ厶バーと併用することで，直感的に再生箇所を 
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絞り込を'ことびできます。 

ヒストグラ厶ェ IJ アじついては， P 6 己を参照してくださし、。 



イベントモードでスヴジュール録画したデータを再生する揚合は，イベントプ 
レビューモードで再生すると便利です。 

イベントプレビューモードへの変更_ 

イベントプレビューモードで再生するには，次の手順で設定を変更します。 



①チヤンネルを選択 


③[イベントのプレビュ ー] 
を選択 

③動作検出ウィンドウ 
の番号を選択 


① コント□ールエ IJ アの[揚所]でチャンネルを選択します。 

② [アラート領域の選択]でウィンドウ番号 （1 〜 3) を選択します。[モニタ] 
の[録画スグジュール](一 P 49 の手順己）で指定した番号と同じちのを指 
定します。 

《「デジタル端テ入力」機能は本製品じはありません。 

③ [再生方法]から[イベントのプレビュー]を選択します。 
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4. 動画の再生 
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イベントプレビューモードの操作_ 

イベントプレビューモードの操作じついて説明します。 


♦ 1画面で表示する 

プレビュー画像をダブルク IJ ックすると1画面表示じなります。[戻る]を 
ク IJ ックすると，プレビューー覧じ戻ります。 

I — プレビューー覧に戻る 



• ページ送り 

プレビューびたくさんあり，1画面に表示できない揚合 （9 画面上）は， 
ページ送りボタンび表示されます。ページ送りボタンをク IJ ックすると， 
次のページに移動します。 
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4. 動画の再生 


• 再生箇所の絞の込み 

通萬再生モードと同様に，コント□ールエ IJ ア，ヒストグラ厶エ IJ アを利 
用した時間範囲の絞り込みびできます。 

再生箇所を絞り込巧と，範囲巧のプレビューのみ表示され，イベント箇所 
を探しやす <なります。 
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\ 3 スナップショットを保存する 

「プレイバック」では，「モニタ」と同様に，再生中の動画のスブップショット（静 
止画）をノ\ー ドディスクじ保をできます。 

スブップシヨットを保をするじは，[ツールェ IJ ア]のスブップシヨットボタンをク 
IJ ックします。 



ットボタン 


スナップショットの保を場巧_ 

初期設定でのスブップショットの保を揚所（ルートフスルダ）は次の通りです 
( OS の起動ドライブび C の場合)。 


[ c：¥VrmssDB LOGI ¥ Snapshot ¥ 


ルートフオルダ L 乂下には，チャンネルごとにサブフスルタ''び自動的に作成され 
ます。たとえば，チャンネル1の保を揚所は「¥ (ルートフスルダ）¥_1」じ 
なのます。 


I スナップショットの保を場所は，「モニタ」とな通です。 
な•忌 
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5. スブツプシヨツトを保存する 

ルートフオルダの変更_ 

ルートフスルダは，[システ厶コント□ール]の[設定]で変更できます。 
[スブップショットファイルの保を揚所]で変更します。 






ill 意 


スナップショットの保を揚所は，「モニタ」と巧通です。ルートフスルダ 
を変更すると，「モニタ」の設定ち変更されます。 
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ファイル 名， ファイル フォー マット_ 

スブップショットのファイル名，ファイルフスーマットは，「モニタ」と同様 
です。 P 42 「ファイル名，ファイルフスーマット」を参照してくださし、。 

ファイルフスーマットは，システ厶コント□-ル]の[設定]で変更できます。 
[スブップシヨットフスーマット]で変更します。 




スブップショットのファイルフスーマットを変更すると，「モニタ」の設 
定ち変更されます。 



ファイルフオーマット 
の変更箇所 
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\ 6 動画を AVI 形式に変換ずる 

「モニタ」で録画した動画ファイルは，圧縮率を重視した 「 h 畳 d 形式」です。 

他のアプ IJ ヴーシヨンで使用するには ， Windows Media Player などで再生可能な 
「 AVI お巧」じ変換する必要びあります。 

AVI 形式に変換するには，[ツールエ IJ ア]のトランジューサボタンをク IJ ックしま 
す。これじより，表示されている時間帯の動画びすべて AVI 形式に変換されます。 


変換び終わると，確認ダイア□グび表示されますので ， fOK I をク IJ ックして，変 
換を完了します。 


Jill 


AV 账动こ変換すると，ファイル容量び hgd 形式より大幅に増大します。 
十分に空さ容量のあるドライブを巧意し，八ソ1ファイルの保存揚所 
P 76) に割り当ててくださし、。 

また，1ファイルの容量び 4 GB (ギガバイト）を越えると， OS じよって 
は再生できないことびあります。 



Monitor for Logitoc バーン 
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AVI ファイルの保を場所_ 

初期設定での AVI ファイルの保を揚所（ルートフスルダ）は次の通りです (OS 
の起動ドライブび C の揚合)。 


[ c：¥VrmssDB LOGI ¥ AVI ¥ 


ルートフスルタ' ' LM 下には，チャンネルごとにサブフスルダび自動的に作成され 
ます。たとえば，チャンネル1の保を揚所は「¥ (ルートフ3ルダ）¥_1」じ 
なのます。 


I サブフスルダの構成を手動で変更すると，「プレイバック」で正常に動画 
み•忌 j を再生できなくなる原因になります。 


ME4^' 


イベントモードでのスケジュール録画では，イベント単位でファイルびを 


成されます。 


ルートフオルダの変更_ 

ルートフスルダは，[システ厶コント□ール]の[設定]を選択して表示され 
るダイア□グの [ AVI ファイルの保存揚所]で変更します。 
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6. 動画を AVI 形式に変換する 


ファイル 名， ファイル フォー マット_ 

ファイル名は撮影時刻（パソコンの巧部時計に依をします）から自動生成され 
ます。2007年4月12日の18時33分43秒に記録された動画のファイル名は， 
FM 2007041218334301 .avij じなります。 


AVI ファイルの圧縮率，圧縮モードは，[システ厶コント□ール]の[設定] 
を選択して表示されるダイア□グの [ AVI コンプレッサ]で変更します。 


困 


AVI の圧縮方巧を変更すると，ソフトウエアによっては正常に再生でさな 
くなることびあります。利用ソフト側で正常に再生できるか確認のラえ設 
をを変更して < ださい。 



ネットワークカメラ添はソフト操作マニュアル （ LAN - WC 30/ PT ， LAN - NC 30/ PT 用） 

荒行岂 fay 百ななち巧 2007年4月第1版 
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